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Maschinenanbindung liber OPC Schnittstelle

Beschreibung
Maschinen kénnen mit der AutolD Middle- OPC Server

LAN WLAN

Cloud
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ware GRAIDWARE® (iber eine OPC-Schnitt-

stelle verbunden und gesteuert werden. \

OPC (Open Platform Communications) ist ein s
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Standard zum Datenaustausch zwischen
Maschinen und Anwendungen in der Auto-
matisierungstechnik. Maschine

Maschine

Die Anbindung erlaubt die vollstandige Inte-
gration einer Maschine in den automatisier-
ten Arbeitsprozess.

Fur die Integration von Maschinen gibt es
vielfdltige Moglichkeiten.

Beispiel: Durch eine RFID gestltzte Identifi-
kation des Werkstiickes wird das richtige
Maschinenprogramm gewahlt und ausge-
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Sammlung, Prifung der

Plausibilitat, Verarbeitung
und Speicherung
von AutolD-Signalen.

Auswertung, Statistik
und Visualisierung

Datenaustausch mit
Drittsystemen wie bspw.
ERP, MES, WMS o. &.

o -
Ubergabe qualifizierter
Signale

LAN WLAN Cloud

Drittsysteme
bspw. ERP, MES, WMS, SAP Al 0. &.

fuhrt. Der Fortschritt und der Abschluss wird Bestandteile

dem Ubergeordneten System signalisiert.

Gleichzeitig werden Qualitatsdaten und Pro- Software

zessinformationen fiir diesen Vorgang von = GRAIDWARE® Zusatzkomponente Maschinensteuerung
der Maschine bereitgestellt. = inklusive Softing OPC-Server + Lizenz fir ein Protokoll

Die gewonnenen Informationen wie bspw.

Lackierdaten, Druck- oder Warmeparame-
ter, MaRe uvm. bilden die Datenbasis fir
eine gezielte Optimierung und Steuerung
der Fertigungsprozesse.

Vorteile
= Komfortable Anbindung vieler unterschiedlicher Maschinentypen

= Esist keine Entwicklung von Schnittstellen zur Anbindung neuer Maschinen notwendig.
= Beider Einbindung weiterer Maschinen sind keine weitere Softwarelizenzen notwendig.

Weitere Lizenzkosten fallen nur fiir zusatzliche SPS Protokolle an.

Anwendungsbeispiele

= Produktionssteuerung

= Qualitatssicherung

= Automatisierte Unterstltzung BDE, MDE

= Maschinensteuerung, Maschineniberwachung

Funktionen
= Lesen und Schreiben von Datenbausteinen aus Maschinensteuerungen mit optionaler
Quittierung

= Kontinuierliches Lesen von Daten mit Anderungsbenachrichtigungen
= Anzeige von Statusinformationen flir Maschinenverbindungen
= Ansteuerung von Maschinen

GRAIDWARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIGMA Chemnitz GmbH. Alle anderen Produkt- und Firmenbezeichnungen,

Logos und Marken dienen ausschlieRlich zu Identifizierungszwecken und sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Systemvoraussetzungen

= GRAIDWARE® Basis

= Esgelten die GRAIDWARE®-
Softwarevoraussetzungen

= Kompatible Maschinensteuerung

Lizenzierung

= Zusatzkomponente GRAIDWARE®
Maschinensteuerung - Standortlizenz

= Basis bis 5 Maschinen

= Erweitert ab 6 Maschinen unlimitiert

Kontakt

SIGMA Chemnitz GmbH

Am Erlenwald 13, 09128 Chemnitz

@ +493712371-214 = +493712371-150

Ansprechpartner: Thomas Heinke
E-Mail: thomas.heinke @sigma-chemnitz.de
Internet: www.sigma-autoid.de
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